MODERNTECH sp. Z 0.0.

Mieszalnik do betonu

Mieszalnik do betonu / paszy
seria MT

Mieszalniki wyposazone sg w:

* Krate zabezpieczajgcg (grill) z zebami do
rozpruwania workow.

» Wydajny wirnik (prawolewo), wykonany ze
stali trudno scieralne;j.

* Wysokowydajng przektadnie hydrauliczna.

* Przewody hydrauliczne ze ztgczkami w
komplecie.
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Mieszalnik do betonu

Mieszalnik do betonu/paszy

tyzke do mieszania betonu, polecamy szczegdlnie na budowach, przy utwardzaniu i renowacji
nawierzchni chodnikow, kanatow wodnych, Sciekowych itp. Sprawdza sie idealnie w miejscach gdzie
jeszcze nie doprowadzono pradu, lub jest jego brak np. odlegte pole nieuzytki pozbawione dostepu do
energii elektrycznej, gdyz zasilana jest poprzez naped hydrauliczny maszyny na ktorej jest
zamontowana.

Zalety mieszalnikow:

- Wygodny i prosty sposéb mieszania réznego
rodzaju materiatéw tj: beton, zwir, ziemie czy
pasze dla zwierzat.

- Montowany na sprzecie powszechnie
uzywanym w gospodarstwach rolnych i
przedsiebiorstwach budowlanych takich jak:

» Koparkotadowarki, Mini fadowarki

* Ladowarki teleskopowe typu: BobCat,
* Merlo, JCB, i inne

» Ciggniki rolnicze wszystkich typow.

- Napedzany poprzez instalacje hydrauliczng
maszyny na ktérej jest zamontowany

—— - Nie wymaga pradu elektrycznego

spustu urobku - Latwy transport urobku w dowolne miejsce

tam gdzie nie wjedzie betoniarka,
pompa betonu.
- Utatwia i przyspiesza prace.

Wypalane zeby
do rozrywania workow

Wydajna przekiadnia
hudrauliczna

Osprzet jest przeznaczony do tadowaczy czotowych wyposazonych w ukiad mocowania EURO, oraz
sprawng instalacje hydrauliczna.
W zaleznosci od modelu sprzetu, klient ma mozliwos¢ zaméwienia dowolnego mocowania pod model
sprzetu klienta. Mieszalnikiem do betonu mozemy miesza¢ materiat sypki, ktorych maksymalny rozmiar
czgstek mieszanych nie moze przekracza¢é 35mm. Mieszanie ptyndw oleistych tj: smoty i
ropopochodnych jest zabronione.

Mozliwos¢ wykonania mocowania pod zamowienie klienta :M&"B';::'ﬂ
Dla odbiorcow hurtowych proponujemy korzystne rabaty | Euroramig
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Dane techniczne

MODEL MT 1200 MT 1400 MT 1600 MT 1800 MT 2000
Szerokos¢ catkowita A (mm) 1540 1740 1940 2140 2340
Szerokos¢ robocza B (mm) 1200 1400 1600 1800 2000
Gtebokosé max C (mm) 725 725 725 725 725
Pojemnos¢ max — dla C (litry) 494 576 658 740 822
Gtebokos¢ efektywna D (mm) 645 645 645 645 645
Pojemnosé efektywna — dla D (litry) 422 492 562 632 702
Przekladnia katowo - walcowa TAK TAK TAK TAK TAK
Srednica mieszadta (mm) 500 500 500 500 500
Grubosé¢ elementu mieszajgcego (mm) 12 12 12 - 15 12 - 15 12 - 15
Spust dolny — hydrauliczny TAK TAK TAK TAK TAK
Srednica rury spustowej (mm) 150 150 150 150 150
Mocowanie mieszalnika wg ustalen wg ustalen wg ustalen wg ustalen wg ustalen
Elektrozawér - sterowanie z kabiny TAK TAK TAK TAK TAK
Waga (kg) 502 546 590 634 678
Silnik hydrauliczny 100 / 125 1007125 1007/ 125 1007125 100/ 125 100/ 125
Przeptyw oleju (I/min.) roboczy 57175 57175 57175 57175 57175
max. 68 / 95 68 / 95 68 / 95 68 / 95 68 /95
Cisnienie (bar) robocze 170/170 170/170 170/170 170/170 170/170
max. 190/ 275 190/ 275 190/ 275 190/ 275 190/ 275
Wymiarv

PRZEKRQ) A-A
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Wyposazenie

Nasz mieszalnik posiada w standardzie...

X
Mocowanie Slimak mieszajgcy ~ Ukfad hydrauliczny

Efektywny naped Kazdy mieszalnik Slimaki mieszajgce Przewody
hydrauliczny posiada w sg wykonane ze stali hydrauliczne ze
zapewnia stabilng i standardzie trudnoscieralnej. To ztgczami w
niezawodng prace mocowanie Euro zapewnie komplecie
mieszalnika. komfortowe
mieszanie urobku.
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