
Castloaders 
825D

Lyftkapacitet 
med motvikt

1300 kg
Motoreffekt

26 hk
Hydraulsystem flöde

42 l/min
Maximal lyfthöjd

2980 mm
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Tipplast

Transportläge 

Bom horisontell (utan pallgafflar)

Bom horisontell

Bom horisontell + förlängning

Bom horisontell + förlängning
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Motvikt 
200kg

Ingen 
motvikt

Motvikt 
200kg

Ingen 
motvikt

950 kg 800 kg 700 kg 500 kg

1300 kg 1100 kg 1000 kg 800 kg

860 kg 550 kg 650 kg 350 kg

800 kg 600 kg 600 kg 400 kg

500 kg 300 kg 300 kg 200 kg

Egenskaper

Motor: Kubota D 26hk/18,6KW, vattenkyld 

Hydrostatisk transimission 4WD

Electrisk diffspärr

Hydraulsystem flöde: 42 l/min

Hydraul tank: 29 l

Paralellföring 

Joystick med 5 funktioner

12 V elektriskt uttag + extra eluttag framtill 165 w

Justerbart förarsäte med bälte 

Universalfäste 

Arbetsbelysning LED, 2 stycken i fram + 1 styck i bak

ROPS-FOPS skydd 

Traktormönstrade däck: 23x10.50-12

Metalkåpor 

Vikt: 1140 kg

Lyfthöjd: 2980 mm

Lyftkapacitet med motvikt: 1300 kg

Max drag kapacitet: 800 kg 

Transporthastighet: 12 km/h

825D

Ingen plast. 
Bara metall.


